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Impiego

Consigliata esclusivamente nel settore auto dove la contempora-

neità di utilizzo delle aspirazioni dalle singole postazioni sia limita-

to (es. max 2 su 3). L’impiego ed il funzionamento simili al sistema 

con canalina “CA” con meno varianti sonn comunque idonee allo 

scorrimento manuale degli arrotolatori serie “ATN” carrello “ECS” 

per l’utilizzo di tubazioni in gomma “TGA”.

Il sistema, fornito premontato e corredato di istruzioni semplifica 

molto la operazioni di installazione per la facilità di accoppiamento 

delle barre di estruso, la leggerezza della linea e lo staffaggio di 

serie utilizzato anche nella serie “CA”. L’elettroaspiratore di al-

luminio “VA” può essere collegato a bordo del sistema per un 

collegamento più semplice delle linee di espulsione.

Use

It is recommended only in the car sector where there’s a limited 

number of aspiration points working at the same time (i.e. max 2 

on 3 points). The utilisation is very similar to the system with “CA” 

duct with less variations but suitable for the manual movement 

of “ATN” reels or the “ECS” sliding trolley for the “TGA” flexible 

hose.

The system is supplied pre-assembled and complete with instruc-

tions  and simplify the different ceiling or wall mounted installa-

tions thanks to the easy extruded bars coupling.

Utilisation

Le rail est conseillé exclusivement dans le secteur auto ou la 

contemporanéité d’utilisation des aspiration dans les postes de 

travail individuels est limité. L’utilisation et le fonctionnement sont 

donc très similaires au système avec rail « CA » avec moins de 

variantes mais, de toute façon, indiquées au coulissement manuel 

des enrouleurs «ATN» avec chariot «ECS» pour utiliser le tuyau 

flexible «TGA».

Le système est fourni premonté et complet d’instruction et sim-

plifie beaucoup les opérations d’installation pour la facilité de ac-

couplement des barres extrudés, la légèreté de la ligne et les 

supports standard utilisés aussi dans la série «CA». Le ventilateur 

en aluminium «VA» peut être relié directement au rail pour une 

jonction plus facile au lignes d’expulsion.

F

I

GB



versioni disponibili

Il sistema a canalina “EC” è modulare e componibile facilmente 

utilizzando barre di lunghezza massima di 6 m, ma con l’impiego 

esclusivo nelle officine auto e furgoni leggeri.

AVAILABLE VERSIONS

The “EC” duct system is easily modular  using max length 6 m 

bars but for car and light vans workshops.

VERSIONS DISPONIBLES

Le rail “EC” est  modulaire et peut être composé facilement avec 

des barres 
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